
Micro­onduleurs  PW360,  PW450  et  PW1000

Productivité  et  fiabilité  élevées

Facile  à  installer

soutien

PW360/PW450 PW1000

FICHE  DE  DONNÉES

FLEXIBILITÉ

15  ANS

SÛR

NIVEAU  MODULE

MCU  spécifique  à  l'application  qui  permet  au  micro­onduleur  de  fonctionner  dans  diverses

ï  Conforme  à  la  dernière  grille  avancée

ï  Configurable  pour  prendre  en  charge  une  large  gamme

dernières  exigences  du  réseau

des  profils  de  grille

modes.  Cette  puce  est  construite  sur  une  technologie  avancée  de  55  nm  avec  une  résolution  numérique  à  grande  vitesse

onduleurs  avec  capacité  de  conversion  de  puissance  pour  convertir  le  courant  continu  en  courant  alternatif

Nos  micro­onduleurs  les  plus  récents  sont  la  marque  de  premier  plan  de  l'industrie,  les  micro­onduleurs  définis  par  logiciel

efficacement.  Le  cerveau  du  micro­onduleur  à  base  de  semi­conducteurs  est  notre

heures  de  tests

Modules  photovoltaïques

ï  Optimisé  pour  les  dernières  technologies  haute  puissance

ï  Mises  à  jour  automatiques  à  distance  pour  le

ï  Communication  par  courant  porteur  en  ligne  (CPL)

ï  efficacité  la  plus  élevée  96,8  %

•  Plus  d'un  million  cumulé

ï  Installation  plus  rapide  grâce  au  câblage

ï  Conforme  à  la  norme  EN

logique  et  offre  des  temps  de  réponse  ultra­rapides  aux  changements  de  charge  et  aux  événements  du  réseau.

Léger  et  compact  avec

connecteurs  plug  and  play

et  optimise  l'espace.

Longue  durée  de  vie  de  25  ans ;

S'adapte  à  toutes  les  tailles  de  système
Basse  tension  continue.

garantie.

optionnel  jusqu'à  20  ans

Optimisation  et  surveillance  au  niveau  

du  module.



Isc  PV  (Max.  Absolu)  (A)

Efficacité  MPPT

Indice  de  protection  (IP)

Courant  (max.  continu)  (A)

Portée  (STC)

Température  ( )  �

Garantie

Plage  de  tension  MPPT  (V)

Tension  normale  (Vac)

Distorsion  harmonique  totale

Isolation  de  l'onduleur

Plage  de  fonctionnement  (V)

Puissance  (Max.  continue)  (W)

Humidité  relative

Fréquence  (Hz)

Entrée  CC  max.  (V)

Nombre  maximal  d'unités  par  succursale

Communication

Plage  de  tension  (Vac)

Puissance  d'entrée  recommandée

Consommation  d'énergie  nocturne

Classe  de  protection

Efficacité  maximale

Poids

Facteur  de  puissance/nominale  (par  défaut)

Courant  d'entrée  max.  (A)

(Câble  12AWG)

Conformité

Catégorie  de  surtension

Gamme  de  fréquences  (Hz)

4,54A

1000W450W360  W

2.04A

12  unités 5  unités

Données  de  sortie  (CA)

Efficacité

PW1000PW450PW360Données  d'entrée  (DC)

Caractéristiques

Autres

Micro­onduleurs  PW360,  PW450  et  PW1000

Dimensions  (L  x  H  x  P)

UTE  C15­712­1:2013,VFR  2019  (Voir  la  fiche  technique  individuelle  pour  les  certifications  de  produits  spécifiques)

VDE­AR­N  4105,  CEI/EN61000,  CEI/EN62109­1/2,  EN50549­1/2019,  TOR  2019,  C10/11:2019,  CEI  0­21

163,3  mm  x  163,7  mm  x  27  mm163,3  mm  x  163,7  mm  x  27  mm


